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АРОС 10

174 900 ₽
*Цена действительна на 02-05-2024

Система очистки АРОС 10

Являясь владельцем автомойки, а также планируя её открытие, Вам следует обязательно позаботиться о приобретении
очистной системы АРОС. Преимущества оборудования были доказаны практическим её применением в деле. Благодаря данной
системе, значительно увеличивается качество предоставляемых услуг. При всём этом удаётся достичь большой экономии
водных ресурсов, которая составляет около 95 процентов.

Данная система очистки абсолютно не вызывает сложностей при её использовании, а также обслуживании. Каждый сможет
довольно быстро освоить основные правила по эксплуатации очистной системы. 

Во время выбора изделия следует учитывать ряд определённых факторов.

Владельцу автомойки вначале следует определить число точек, которые будут функционировать, а также которые
запланированы на будущее. Как известно, успешный бизнес предполагает расширение. В данном случае запас
производительности очистных сооружений АРОС позволит избежать ряда дополнительных расходов, которые связаны с
транспортировкой в дальнейшем нового оборудования. Вместе с этим предоставляется возможность увеличения объёма
предоставляемых услуг в любое удобное время.  

Важно учитывать производительность. Данный показатель напрямую связан с качеством предоставляемых услуг. На
производительность влияют используемые в системе очистки насосы. Система очистки АРОС-10 снабжена модулем повышения
давления, а также погружным насосом. Это обязательные составляющие системы АРОС, которые входят в комплект. 

Важно!

Каждый владелец автомойки должен при выборе системы очистки, особое внимание уделить размерам
оборудования. Требуется произвести ряд точных замеров самой системы, дверного проема, а также
непосредственно самого помещение, где будет размещено изделие. Если этого не сделать, существует опасность,
что система по габаритам не пройдёт в помещение. Тогда придётся производить демонтаж проёма, что отразится
на Ваших расходах. 

https://xn--80aeg.xn--80adxhks/ochistnye-sooruzheniya-dlya-avtomoyki/aros-10
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Комплектующие подбираются в зависимости от требований, которые предъявляются к оборудованию, а также от
специфических условий имеющейся автомойки. Качество воды на автомобильных мойках зависит от
дополнительных опций, которыми являются дозирующий насос, а также картриджный фильтр. Чтобы устранить
специфические запахи на автомойке следует воспользоваться дозирующим насосом, применяемым в сочетании с
реагентами жидкого типа.  

Краткое описание:
Установка АРОС предназначена для очистки сточных вод от автомобильных моек, как автоматических, так и ручных моющих
аппаратов высокого давления.
Применение данной установки позволяет экономить до 87% воды за счет ее очистки и повторного применения.
Установка, помимо очистки воды, удаляет неприятные запахи, вызванные наличием бактерий в воде. Очищенную воду
рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля
чистой водой.
На базе этой установки возможно конструирование многопостовых моющих систем.
Система АРОС 10 дополнительно оснащена картриджным фильтром, который осуществляет тонкую очистку воды до 25
микрон, результат - чистая, прозрачная вода.

Предварительная очистка воды:
Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках.
Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования
моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

Условия эксплуатации:
Система устанавливается в отапливаемом помещении. Измерительные приборы и электрические шкафы должны быть
защищены от воды и попадания водяных брызг.
Температура окружающей среды, град +5 ... 50.
Влажность воздуха мах 90%.

Описание функции установки.
Из насосного отстойника вода подается погружным насосом сначала в песочно-гравийную фильтрующую колонну, где
происходит очистка сточных вод от механических примесей, а затем в фильтрующую колону с сорбентом, где производиться
доочистка от нефтепродуктов. Далее вода поступает резервуар для хранения воды, предназначенной для мойки автомобилей.
Для уничтожения микробов в воде и во избежание раздражения от запаха в системе предусмотрен бачок для химии, из
которого химия добавляется в воду через электромагнитный клапан автоматически (опция).
Контроль уровня воды в резервуаре, включение насосов производится с помощью системы автоматики.
Погружной насос служит для подачи воды из насосного отстойника в фильтрующую колонну. Насос подвешивается с помощью
троса и специального держателя в насосном отстойнике. С помощью гибкого шланга, муфт и переходников погружной насос
соединяется с трубопроводом в соответствии со схемой водоснабжения.
Включение насоса производится по команде от системы управления, расположенной в распределительном шкафу. В качестве
датчика сухого хода, как правило, используется поплавковый выключатель.

Состав и компоненты установки:
- Опорная рама (1 шт).
- Гравийно-песчаная фильтрующая колонна с системой обратной промывки (1 шт).
- Картриджный фильтр тонкой очистки воды (1шт).
- Поплавки (2 шт).
- Погружной насос (1шт).
- Резервуар для хранения очищенной воды (1 шт).
- Электрический шкаф (1 шт).
- Прочная рама, окрашенная порошковой краской.
- Кварцевый песок (2-4 мешка).
- Модуль повышения давления JEELEX (Россия) (3 шт).

Комплект поставки:
- Установка очистки воды АРОС-10, в сборе.
- Рама окрашенная порошковой краской, 1 шт.
- Электрический шкаф, 1 шт.
- Дозирующий насос, 2 шт.
- Автоматический насос из нержавейки JEELEX (Россия) (модуль повышения давления 3x50 литров), 3 шт.
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- Погружной насос (нержавеющая сталь), 1 шт.
- Фильтрующий элемент насыпной (песчано-гравийная колонна 125+125 кг), 2 шт.
- Фильтровальный материал (кварцевый песок 2-х фракционный), 200 кг.
- Картриджный фильтр тонкой очистки, 1шт.
- Буферная емкость из ударопрочного пластика (объём 2000 л), 1 шт.
- 3-х позиционный кран (чистая/оборотная вода), 1 шт.
- Фильтр тонкой очистки, 1шт.
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.
- Паспорт, 1 комплект.
- Сертификат, 1 комплект.

Дополнительная комплектация:
- Буферная емкость, объём 500-2000 л.
- Поверхностный отстойник.
- Модуль повышения давления.

Характеристики
Габариты (ДхШхВ) мм 2500х1900х1000
Гарантия 1 год
Мощность (кВт) 4.5
Производительность (л/мин) 10000
Страна производитель Россия
Источник питания (~/В/Гц) переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц
Вес, сухой/залитый 500/5500
Кол-во моечных постов 10-12


